
Case Study
Natur Quartier Weißache, Kufstein, Österreich

Schwingungsisolierung für einen  
Wohnkomplex aus Massivholz
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1. Projekt

Produkte: PURASYS vibradyn
Eigenschaft: Schwingungsentkopplung
Einbau: 2020
Stadt: Kufstein
Land: Österreich
Bauweise: Massivholz
Baujahr: 2020
Bauherr: Unterberger Immobilien 

In der Festungsstadt Kufstein in Tirol hat Unterberger 
Immobilien mit der Errichtung des Natur Quartiers den 
bisher größten Holzwohnbau realisiert. Dabei vereint 
das Vorzeigeprojekt die positiven Aspekte des natür-  
lichen Baustoffes und zeigt, wie man nachhaltiges Bau-
en erfolgreich umsetzen kann. 

Das fünfstöckige Gebäude wurde zur Gänze in Massiv- 
holzbauweise realisiert und bietet den Bewohnern ein 
gesundes Raumklima in ruhiger Umgebung. Bei die-
sem Vorzeigeprojekt wurde der Baustoff Holz nicht nur 
zur Konstruktion des Gebäudes und für die Fassade 
verwendet, sondern im Innenbereich zum Teil sichtbar  
im Decken- und Wandbereich verbaut. 

Die physikalischen Eigenschaften von Holz, insbeson-
dere dessen Schallleitfähigkeit, erfordern allerdings 
auch geeignete Maßnahmen, um Schwingungs- und 
Schallübertragungen zu minimieren. 

Mit PURASYS vibrafoam und PURASYS vibradyn ist 
es ohne größeren Aufwand möglich, einen hohen 
Schallschutz zu erreichen. Hierzu werden die einzel-
nen Wohneinheiten getrennt, indem man Streifen aus 
PURASYS vibrafoam/vibradyn zunächst auf der Holz-
decke platziert und anschließend die Wände auf die La-
gerhölzer stellt. 

In zahlreichen Projekten konnte so bereits gezeigt wer-
den, dass durch die Lagerung der Systemkomponenten 
mit PURASYS vibrafoam/vibradyn nicht nur der Ein-
druck einer geringeren Schallübertragung entsteht, 
sondern die Verbesserung auch physikalisch messbar 
ist. 

Basierend auf den Berechnungen für das fünfstöckige 
Natur Quartier wurde eine PURASYS vibradyn Strei-
fenlagerung geplant. Die technische Beratung und Di-
mensionierung erfolgte in Zusammenarbeit mit unse-
rem Vertriebspartner ISOCELL. 
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2. Technische Einzelheiten

Um nahezu gleiche Einfederungen in allen Auflagerpunkten zu realisieren, war es notwendig, vier verschiedene 
PURASYS vibradyn Typen mit jeweils einer Dicke von 12,5 mm zu verwenden. Die PURASYS vibradyn Typen S75, S150, 
S350 und S750 sind für Dauerlasten von 0,075 - 0,75 N/mm2 geeignet. Durch den Einsatz des hochwertigen Lagerma-
terials aus PUR konnte somit eine hohe Körperschalldämmung erreicht werden. 
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KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG

Porschestraße 1 · D-49356 Diepholz
Fon +49 (0) 5441. 5954-0 · Fax +49 (0) 5441. 5954-24
info@kraiburg-purasys.com · www.purasys.com
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